
Technische Daten / Technical data 
 
 
 
 

 
 
 
              M20x1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      4 screws DIN 912-M5x12 
     with locking device 
 

 Technische Daten / Technical data 
 Befestigungsmaße / mounting 

measurements 
entsprechend / as per  VDI / VDE 3845 für 
Flanschbilder / for flange facing 30 x 80 
und / and 30 x 130 (s. Maßzeichnung / see 
dimensioned drawing) 

 Kabeldurchführung / cable 
bushing 

mit Zugentlastung, Klemmbereich 7-13 mm 
/ with strain relief, clamp range 7-13 mm 

 klemmbarer Leiterquerschnitt 
/ clampable conductor cross 
section 

Ø 7-13 mm, max. 2,5 mm2 

 
 

Switchmaster-Varianten / Switchmaster-versions 
 

Typ / type Varianten / versions Schaltbild / connection diagram 

M, Mikroschalter / microswitches SM-2M  
(Signal „Auf / open + Zu / closed“)  

Spannungsbereich / voltage range 4V / DC – 250 V / AC 
Strombereich / current range 1 mA – 5 A 
Schaltfunktion / logic of switching 
function Wechsler / change-over contact 

Kontakte / contacts vergoldet / gold plated 

 
„Auf/Open-Position“       „Zu/Closed-Position“ 

 
 
 
 
 

Klemmleisten/ 
terminal strip 

D, Induktiver Sensor, direkt 
schaltend, 3-Leiter-technik, mit 
LED / inductive sensor, direct 
switching, three-wire, with LED 

SM-2D  
(Signal „Auf / open + Zu / closed“) 
 

Spannungsbereich / voltage range 9V – 36 V / DC 
Strombereich / current range 200 mA 

Schaltfunktion / logic of switching 
function 

plus schaltend, PNP Schliesser, in Endlage 
bedämpft oder unbedämpft / plus 
switching, PNP make contact, damped or 
undamped in end-position 

P&F NBN4-V3-E2 
oder / or IFM IS5064 

 
„Auf/Open-Position“       „Zu/Closed-Position“ 
 
 
 
 
 
 

Klemmleisten/ 
terminal strip 

N, Induktiver Sensor, Namur ≈≈≈≈ DIN 
19234 / EN 50227, mit LED 
explosionsgeschützt, EExia IIC T6 / 
inductive sensor, Namur ≈ DIN 19234 
/ EN 50227, with LED explosion-
proofed, EEx ia IIC T6 

SM-2N-ATEX  
(Signal „Auf / open + Zu / closed“) 
 

Nennspannung / rated voltage 8 V / DC, max. 16 V / DC 

Ausgangstrom / output current 
bedämpft / damped < 1 mA; unbedämpft / 
undamped > 3 mA 

Schaltfunktion / logic of switching 
function 

in Endlage bedämpft oder unbedämpft / 
damped or undamped in end-position 

Schaltleistung / breaking capacity max. 34 mW 
ATEX-Kennzeichnung / ATEX-
marking 

 
II 2 G EEx ib IIB T6 

 
P&F NBN4-V3-NO-Y51517 

 
„Auf/Open-Position“       „Zu/Closed-Position“ 
 
 
 
 
 
 

Klemmleisten/ 
terminal strip 
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