Technische Daten / Technical data

Teil Nr.: / part no. Benennung / designation Werkstoffe / materials
1 Gehause / body 0.7043, 1.4408, 1.0619
2 Klappenscheibe / disc 1.4408, 3.7035, Hastelloy C276, PTFE leitfahig
3 Sitzring / seat PTFE, UHMPE, PTFE Itf. / conductive PTFE
4 Schaltwelle / upper shaft 1.4542
5 Wellenstumpf / lower shaft 1.4542
6 Oberes Wellenlager / bushing Acetal, PTFE
7 Staubmanschette / upper shaft seal | Buna N, FKM
8 Primardichtung / seal capsule PTFE /| FKM
9 Wellenlager / bearing PTFE
10 Elastomer / seat energizer Silikon, FKM / silicone, FKM
11 Gehauseschraube / cap screw 1.4301
12 Sicherungsring / retainer ring 1.4122
13 Gehausedichtung / body seal PTFE

jole]

Durchflussgeschwindigkeit fir Auf-/Zu-Regelung / rate of flow
for open/closed control:
Flassigkeit / liquid: 9 m/s
Gas / gas: 50 m/s
N
Wellenabdichtung / shaft seal
Q
[am
c]mItwelleﬂverbinduri
Abmessungen /Dimensions
1 *
DN DIN EN GeW.'Cht*) / Drehmomente *) /
C D oE ad K1 1SO 5211 weight *) ¢ [N
Inch mm kgl orques *) [Nm]
2 50 140 56 90 14 43 FO7 /70 3.0 34
2% 65 153 63 90 14 46 FO7 /70 3.4 41
3 80 159 72 90 14 46 FO7 /70 3.9 66
4 100 178 91 90 16 52 FO7 /70 6.1 85
5 125 191 109 90 19 56 FO7 /70 7.3 113
6 150 204 122 90 19 56 FO7 /70 9.3 153
8 200 242 154 150 22 60 F12 /125 17.5 282
10 250 273 189 150 30 68 |F12/125 28.2 451
12 300 312 214 150 30 78 F12 /125 34.5 683

*) Die angegebenen Drehmomente / Gewichte kdnnen sich in Abhéngigkeit von Betriebsbedingungen / Auslegungen verandern.

The specified torques / weights can be altered in accordance with the operating conditions / configuration.
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